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製品仕様

各部名称

アンダーカバー

内蔵マイク

カメラレンズ

LEDインジケータ

Wi-Fiアンテナ

MicroSDスロット

リセット/WPSボタン

IR LED

Full HD 1080P IR LED 内蔵集音マイク

クラウド録画（有料） マイクロSDカード録画

Wi-Fi簡単接続

プッシュ通知

H.265 Codec IP67防水・防塵

Bullet
さまざまな気象条件に適応するための防水設計。
デュアル外部アンテナとMIMOが安定した
ビデオストリーミングを保証

カメラ
イメージセンサー：1/2.7” Progressive CMOS
解像度：2MP(1920 x 1080)
IR LED： 最大３0m
焦点距離：2.8mm（固定レンズ）
撮像角度：112°(H)、60°(V)、 132°(D)

ビデオ & オーディオ
プッシュ通知ビデオ圧縮方式：H.265

フレームレート：25/30ps
デジタルズーム：16倍
オーディオ：内蔵集音マイク

動体検知（検知エリア設定可能）

カメラ本体 × 1、クイックスタートガイド × 1、
ACアダプタ × 1、設置用型紙 × 1、
取付用ネジパック × 1、

ネットワーク
イーサネット：RJ-45 (10/100Base-T)
Wi-Fi： IEEE802.11b/g/n, 
通信距離：最大100m ※オープンフィールド時
内蔵デュアルアンテナ、2 x 2 MIMO
IMOU APP： iOS, Android

インターフェース
メモリースロット：Micro SD （最大128GB)
リセット/WPSボタン

定格
パッキングリスト 電源：DC 12V/1A

消費電力：最大 6.0W
動作環境： -20℃～+50℃、95% RH 以下
本体サイズ： 60× 105× 175mm 
重量：約 477g　、　IP保護等級：IP67
認証：技術基準適合証明/認定、CE、 FCC、 UL

製品型番：IPC-G26N


